
Facestock  anyag

Ragasztóanyag

Számok  és  betűk

75  mm

Teszt  módszer

20  perc.

F3  0-9  és  AZ

Paraméter

Megfelel  (nehézfémek)

Alkalmazási  hőmérséklet

FTM  1  üvegen

Karakter  magasság  Karakterek/kártya

Szakítószilárdság  (perc)

26  mm

8  N/25mm

38x21  mm

5  mm

DIN  53  455

90  x  38  mm

94/62/EK

0,075  mm

EK  csomagolási  irányelv

0,08  mm  Kivehető  (R2)

12  mm

MD  170% :  CD  200%

Címke  mérete

Szakadásállóság  (perc)

Peel  tapadás

F8  0-9  és  AZ  230  x  140mm

HU  71/3

36  mm

Leírás

Alkalmazás  játékokon Megfelel

F6  0-9  és  AZ

Monomer  PVC  puha  fólia

Peel  tapadás

130  x  45  mm

Leírás

DIN  53  353

24  óra .

F4  0-9  és  AZ

100  mm

Teszt  módszer

56  x  21  mm

Üzemi  hőmérséklet

FTM  1  üvegen

16  mm

Szakadási  nyúlás  (perc)

Modell

50  mm

MD  30  N/mm²:  CD  28  N/mm²

1  mm

-30°C  és  +90°C  között

Jóváhagyott

F7  0-9  és  AZ

Paraméter

Ragasztóanyag

DIN  53  353

4  N/25  mm

19  x  14  mm

6  mm

+5°C  min.

160  mm

DIN  53  455

F5  0-9  és  AZ

ISEGA  Cert

MD  19  N/mm²:  CD  17  N/mm²

Alkalmazás  nem  zsíros  élelmiszer

12  mm

része
része

A  jól  látható  és  egyszerűen  használható  
számok  és  betűk  tartománya  ugyanazokat  
a  karaktereket  tartalmazó  kártyákon  
található.  Egyszerűen  felvihetők  és  gyorsan  
eltávolíthatók,  nem  hagynak  
ragasztómaradványt.

•  6  méret;  azonos  karakterű  kártyák

•  Elérhető  AZ  (26  kártya  csomagonként)  vagy  0-9  (10  kártya  csomagonként)

•  Fekete  karakterek  sárga  háttéren

Monomer  lágy  PVC  fólia,  sárga  vagy  
fehér  fényű.

Oldószermentes  kopolimer  akrilátok,  
kiválóan  ellenáll  az  UV  sugárzásnak  
és  az  öregedésnek.

•  Tiszta  héj  –  nem  hagy  nyomot

Termékleírás

Anyag  meghatározása

Tulajdonságok  és  előnyök

2018.  májusA  fenti  adatok  csak  tájékoztató  jellegűek.

Komplett  öntapadós  csomagok
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