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Termék oldal

Elektromos drótkötél-emelő GSZ 500/1000 Tételszám:
01709

Elektromos drótkötél-emelőnk ideális segítő
műhelyekben, garázsokban vagy raktárakban  
• a terhek könnyű emeléséhez és leengedéséhez
• A motor és a hajtóműház erős öntött alumíniumból

készült
• az Ön biztonsága érdekében! - GS tesztelt
• Vészleállítóval ellátott kezelőelem
• Max. Max. emelőkapacitás csiga nélkül 500KG/

1000KG-val
• Még ha az áramellátás megszakad, a teher

biztonságosan felfüggesztve marad
• Végállókonzol az emeléshez és a leeresztéshez

 
Szállítási terjedelem:  
Húzókötél-emelő, vezérlőelem, tartócsőre való
rögzítéshez szükséges rögzítő konzol és csavarok, csigás
horog
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Műszaki adatok:   
 

Hálózati feszültség: 230 V
Frekvencia: 50 Hz
Motorteljesítmény (P1): 1600 W
Védelmi osztály: I
Védelmi osztály (IP): 54
max. emelőerő csiga nélkül: 500 kg
max. emelési magasság
terelőgörgő nélkül: 12 m
Ø emelési sebesség üresjárati
csigakerék nélkül: 10 m/min
max. emelőerő csigával: 999 kg
max. emelési magasság
terelőgörgővel: 6 m
Ø Emelési sebesség csigával: 5 m/min
Kötél hossza: 12 m
Kötél átmérője: 5,5 mm
Működtető kábel hossza: 1,6 m

 
Méretek LxBxH: 500 x 195 x 270 mm
Nettó súly: 32 kg
Bruttó tömeg: 33 kg
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VE 18 L 555 x B 235 x H 320 mm GTIN-Code 4015671017093
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